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ASPİRASYON ÜNİTELİ TAMBURLU SASÖR

TAMBOUR SEPARATOR WITH ASPIRATION UNIT

It is used as a preliminary purification machine before the product enters the 
silos and it is also used for cleaning and classification. The product is exposed 
to four-point air aspiration before entering the machine.

The dust and lightweight waste matters are separated from the product by 
means of air aspiration. The waste matters separated by the air are further 
separated from the air by centrifugal force and finally, the waste disposal is 
collected from the airlock. The clean air is vented to the outside.

After air aspiration cleaning process, the product is sifted through sieves. The 
waste matters which are big enough to pass through the sieves are in turn 
separated and disposed of. The machine can be used productively because of 
its compact design in a various field of application.

FIELD OF APPLICATIONS
It is generally used in:  
1. Preliminary cleaning systems in silos,
2. Cereal and legumes cleaning systems,
3. Cereal and legumes classification systems.

ADVANTAGES
1. It has compact design,
2. Cleaning with four-point air aspiration,
3. It is easy to use and change sieves,
4. There is a brush system for congestion avoidance,
5. There is no risk of congestion in the machine.   
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Yüksek performans
High performance

Yüksek performans
High performance

TAMBOUR SEPARATOR WITH ASPIRATION UNIT

Silolara ürün alımından önce ön temizleme makinesi olarak kullanıldığı gibi, temizleme ve sınıflandırma işlemlerinde de kullanılmaktadır.Ürün 
makineye girerken 4 farklı noktadan hava aspirasyonuna tabi tutulur. Ürün içerisindeki toz ve hafif atık maddeler,hava aspirasyonu aracılığıyla 
ayrıştırılır. Hava ile ayrıştırılan atık ürünler,merkez kaç kuvveti prensibiyle havadan ayrıştırılıp,atık ürünler hava kilidinden alınır.Atıklardan arındırılmış 
hava dış ortama verilir.    

Hava aspirasyonu ile temizleme işleminden sonra ürün eleklerde , elemeye tabi tutulur. 
Eleklerden geçmeyen kaba atıklarda ,eleme işlemi sonunda dışarıya alınır ve ayrıştırılır. 
Makinemiz kompakt yapısı nedeniyle ve geniş uygulama alanları ile verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI
1.Silo ön temizleme sistemlerinde,
2.Hububat, bakliyat temizleme sistemlerinde,
3. Hububat bakliyat sınıflandırma sistemlerinde 
Kullanılmaktadır.

AVANTAJLARI
1.Kompakt bir makinedir.
2.Dört farklı noktadan hava aspirasyonu ile temizleme
3.Eleklerin değişimi ve kullanımı kolaydır.
4.Eleklerin tıkanmasını engelleyen fırça sistemi vardır.
5.Makinede tıkanma riski yoktur.
6.Makinemiz tasarım tescillidir.



 

Model
Type

Ürün Kodu
Product Code A B C D

Ağırlık
Weight

kg

Güç
Power

kw

Ön Temizleme Kapasitesi (Buğday)
Pre - Cleaning Capacity (Wheat)

t/h

Temizleme Kapasitesi (Buğday)
Cleaning Capacity (Wheat)

t/h

60x240 APC60 3450 2030 865 200 1000 3 + 4 50-80 20-25

90x240 APC90 3590 2400 1250 300 1750 4 + 5,5 80-100 25-35

90x340 APC90-1 4800 2400 1250 300 2000 4 + 5,5 100-150 35-50
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